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	国家建筑材料测试中心

	
	建筑门窗委托检验合同

	客户填写
	受检单位
	

	
	生产单位
	

	
	通信地址
	
	邮政编码
	

	
	委 托 人
	
	联系电话
	

	
	样品名称
	
	样品数量
	

	
	工程名称
	

	
	监理单位
	
	现场检验部位
	

	
	设计要求
	气密性能:[        ] 水密性能:[        ] 抗风压性能:[        ] 隔声性能:[        ]
传热系数:[        ] 遮阳系数:[        ] 可见光透射比:[        ] 露点温度:[        ]

	
	样品尺寸
	
	型号规格
	

	
	开启方式
	
	商    标
	

	
	玻    璃
	生产厂家
	

	
	
	玻璃结构
	

	
	型    材
	生产厂家
	
	隔热条高度
	

	
	
	规格型号
	
	壁    厚
	

	
	密封

材料
	框扇
	生产厂家
	
	规格型号
	

	
	
	玻璃
	生产厂家
	
	规格型号
	

	
	五 金 件
	生产厂家
	
	锁点个数
	

	
	检验依据
	GB/T 7106、GB/T 8484、GB/T 8485、GB/T 24498、DB11/1028-2013、JG/T 211

GB 50411、GB/T 2680、GB/T 11944、GB/T 8478、GB/T 28887                   

	
	检验项目
	□气密性能 □水密性能 □抗风压性能 □保温性能 □隔声性能 □中空玻璃露点

□型材壁厚 □型钢壁厚 □拉断伸长率变化率 □玻璃遮阳系数  □可见光透射比                 

	
	检验类别
	□委托检验   □见证检验   □现场检验   □抽样检验   □其他

	
	报告提交方式
	□自取       □邮寄
	是否留样
	□是       □否

	
	委托人（签名）
	
	委托日期
	

	中心填写
	中心编号
	
	检验费用
	

	
	收样日期
	
	收 样 人
	

	取报告人（签名）
	
	取报告日期
	

	备       注
	

	注意事项：

1. 图纸要求及数量：应包括内立面，纵断面，横断面和附件断面图，应标注尺寸和排水孔尺寸、数量和位置、主要型材壁厚、密封材料名称和型号、玻璃品种和构造尺寸；塑料门窗应在断面和立面图上画出衬金位置及尺寸，并注明是否加螺钉及螺钉的间距；图纸数量：共5份，A4纸打印，每张图纸上必须加盖委托单位印章或公章。

2. 委托单位负责样品的运输与装卸；检验完毕后，样品最长保留两个月，超过两个月由检验单位进行处理。

3. 委托方应对所提供的资料和信息的真实性负责。

4. 本单一式两份，双方各执一份，取报告时必须携带第二联。

5. 需要变更或本单未尽事宜，双方协商解决。
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地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院CTC大楼（南楼）往东50米路南 门窗幕墙试验室     电话、传真: 010-51167976

_1117872474.bin

